
 

OLJESKIMMER - DET ENKLA S TTET  

ATT SEPARERA OLJA FR¡N VATTEN 

BLANDA KONCENTRAT UTAN TANKAR,  

OMR¥RARE OCH PUMPAR 

HALVERA LJUDNIV¡N  

OCH LUFTF¥RBRUKNING 

KVALITET SEDAN 1994 

SPILLVACÈ ERS TTER ELLER SOM ETT  

KOMPLEMENT TILL ABSORBENTER 



 

Underh¬llsfri v¬tsug med smart tºmningsfunktionen  

 

Beh¬llaren tºms genom att man reverserar okomprimerad luft vilket 

gºr att man kan trycka vªtskan 2-3 meter upp i en valfri beh¬llare eller 

plats.  Eftersom vªtska passerar silkorgen (ing¬r) kan vªtskan i m¬nga 

fall ¬teranvªndas. 

SPILLVACÈ PumpOut             Enkel att tºmma = alltid tºmd 

SPILLVACÈ PressOut               Enkel att tºmma = alltid tºmd 

SPILLVACÈ Basic    Gºr en kraftfull industrisug av ett standard fat 

 

SPILLVAC
È
 Basic suger upp spillet direkt i 

ett standardfat som blir emballaget fºr 

lagring och transport fºr ¬tervinning eller 

destruktion.  

SPILLVACÈ ERS TTER ELLER SOM ETT  

KOMPLEMENT TILL ABSORBENTER 

 

Underh¬llsfri v¬tsug med tºmningspump  

 

Suger upp, separerar partiklar fr¬n vªtskan, pumpar tillbaka eller till 

valfri plats. Trycker vªtskan 100 meter eller lªngre. Eftersom vªtska 

passerar silkorgen (ing¬r) kan vªtskan i m¬nga fall ¬teranvªndas..  



 

OLJESKIMMER - DET ENKLA S TTET  

ATT SEPARERA OLJA FR¡N VATTEN 

Bandskimmer - Slangskimmer - Skivskimmer 

Bandskimmer 

Mycket flexibel skimmer som klara 

m¬nga applikationsomr¬den.  

Lªmplig fºr kylvattentankar, tvªttar 

eller andra applikationer dªr 

mindre mªngder olja skall 

separeras fr¬n vatten. 

Slangskimmer 

Gºr tidigare omºjliga installationer 

fullt mºjliga tack vare sin unika 

konstruktion. Perfekt fºr kylvatten-

tankar och dªr platsen ovanfºr ªr 

begrªnsad 

Skivskimmer 

En enklare lºsning fºr 

kylvªtsketankar dªr vªtskan 

har en hºg konstant 

vªtskeniv¬. 

BLANDA KONCENTRAT UTAN TANKAR,  

OMR¥RARE OCH PUMPAR 

Q-Dos proportionaldoserare  

Fºr enkel och noggrann blandning av koncentrat i vatten  

Med Q-Dos slipper man mellantankar, omrºrare och 

doseringspumpar. Proportionaldoseraren drivs av stamvatten 

och krªver varken el eller tryckluft. Koncentratet sugs in i den 

reglerbara kammaren och blandas med vattnet i den 

patenterade blandningskammaren, vattenflºdet driver sedan ut 

blandningen till valfritt stªlle. Mªngden koncentrat kommer att 

vara direkt proportionell mot mªngden vatten oavsett variation i 

flºde eller tryck. 


